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PACIFIC D

AIRE RESPIRABLE

NORMA DIN EN 12021

CAUDAL

l/min  160 - 230 - 270 - 300 - 320 

m3h  9,6 - 13,8 - 16,2 - 18 - 19,2

PRESION

BAR 225 / 330  

PSI 3250 / 4800 
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PACIFIC D 
La línea de productos AIRE RESPIRABLE incluye varios 
productos fabricados por NARDI COMPRESSORI que están 
diseñados para proporcionar aire respirable para el llenado 
de cilindros para diferentes aplicaciones (es decir: buceo, 
seguridad y rescate, militares, etc.). PACIFIC es un grupo de 
compresores de diferentes capacidades que tienen una 
eficiencia muy alta y son mecánicamente muy robustos para 
asegurar muchas horas de funcionamiento continuo. 

CALIDAD DEL BLOQUE DEL 

COMPRESOR 
El bloque del compresor o unidad de bombeo es el 

corazón de los compresores PACIFIC y es un componente 

crítico en el que NARDI ha puesto especial atención. Tiene 

características que lo hacen único en el mundo. Entre 

ellos, el uso de aleaciones ligeras con alta eficiencia 

térmica, como las aleaciones de aluminio que también se 

utilizan para la construcción de los cilindros. La unidad de 

la bomba no sufre ningún recubrimiento de pintura para 

mejorar la disipación de calor de sus elementos de 

montaje de baja corrosión. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Los cojinetes del cigüeñal tienen rodillos, muy robustos y 
fabricados en Europa que garantizan una larga vida útil 
del compresor. Una bomba de aceite proporciona una 
lubricación constante del funcionamiento interno del 
bloque con aceite limpio de impurezas por un filtro y por 
un imán que atrapa cualquier metal presente en el aceite 
lubricante. El enfriamiento del aire comprimido se 
obtiene mediante serpentines de enfriamiento de acero 
inoxidable entre etapas. 

EFICIENCIA del bastidor   
El bastidor está diseñado para reducir el peso y las 

dimensiones, haciendo del compresor ligero y portátil, con un 

bastidor de aluminio que está recubierto con pintura en polvo  

epoxi con componentes en acero inoxidable. Está equipado 

con un contra-bastidor con doble antivibración que anula las 

vibraciones en el suelo. El recubrimiento de pintura y los 

componentes en acero inoxidable garantizan la protección 

contra la corrosión también en el medio marino. 

CONTROL Y ELECTRONICA 
Para el correcto funcionamiento del compresor, 
NARDI ha diseñado un nuevo panel de control 
electrónico. Este nuevo sistema controla todos los 
puntos clave como temperatura, nivel de aceite, 
consumo de corriente, presión de entrada, presión 
de salida y gestiona todas las válvulas y 
electroválvulas. Además, el panel de control 
electrónico gestiona el programa de servicio y 
supervisa el estado del sistema de filtrado. 

PUREZA DE LA FILTRACIÓN 
El compresor está equipado con varios filtros y 
separadores: dos separadores montados en el bloque 
compresor y un filtro final PAC en el bastidor que es 
específico para respirar aire. El compresor está equipado 
con un filtro grande que garantiza muchas horas de 
trabajo  
proporcionando aire respirable, 
 de conformidad con la  
norma UNI EN 12021: 2014 
.Los compresores PACIFIC  
pueden integrar el innovador  
Sistema de Control de Aire  
que analiza el aire entregado  
en interfase de flujo continuo con el Panel de control 
electrónico y visualización en tiempo real los niveles de 
humedad, CO, CO2 y temperatura del aire. Este sistema 
no calcula ni comprueba empíricamente el cartucho, sino 
que realiza un análisis y cuando los resultados no se 
ajustan a los estándares del aire respirable detiene 
automáticamente el compresor. Por lo tanto, este 
sistema monitorea continuamente el cartucho del filtro, 
verificando el nivel exacto de saturación y advierte 
cuando se necesita el reemplazo del cartucho del filtro. 

ECONOMIA 
Todo en el compresor está diseñado para optimizar tanto los 

costes operativos como los costes laborales. El servicio del 

compresor, además de ser bastante barato, está programado a 

largos intervalos de tiempo. Cuando el compresor está en 

funcionamiento para optimizar el coste NARDI ha diseñado el 

drenaje automático de condensado del compresor, que está 

equipado con un SLOW FLOW SYSTEM único patentado, que 

reduce la cantidad de gas expulsado por 80% de ahorro en la 

presurización 
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1 Bloque del compresor 

2 Motor diesel 

3 Serpentin de enfriamiento 

4 Filtro separador 

5 Filtro de aire respirable PAC 

6 Dispositivo de llenado 4 salidas  

7 Valvulas presión de salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Manometros  

9 Drenaje de condensados 

10 Tanque  recojida de condendados 

11 Bateria para el arraque del motor 

12 Bastidor en aluminio y acero inoxidable Stainless Steel 

13 Sistema anti vibracion 
 

OPTIONAL 
Compressor model 
Control calidad del aire  (AIR CONTROL SYSTEM) 

Latiguillos de llenado adicionales (Standard 2 latiguillos, max. 4) 

Doble presión con reductor de presión 225 Bar (max. 2 latiguillos) + 330 bar (max. 2 latiguillos)  

Sistema de filtrado PAC FILTER 2 

Sistema de filtrado PAC FILTER 3 

Dos asas para facilitar el trasporte del compresor 

Carrito ( dos ruedas + mango) 

Deposito de recojida de condensadosάEco Friendlyέ  
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Compressor Model                                 Charging rate Filtration Filling Time Stages   Revolution Power Noise Weight Dimensions  

Modelo Compresor Caudal de aire Filtro Tiempo de carga Cilindros Revolucion Potencia Ruido Peso Dimensiones 

Type l/min.  m3/h Mod. 10 Litri / 200 bar N° Rpm HP Kw dB Kg  Lbs cm (LxWxH) 

PACIFIC D 16 160 9,6 PAC1 12 min 30 sec 3 1350 6,7 4,9 85 151 332 109 x 58 x 65 

PACIFIC D 23 230 13,8 PAC1 8 min 46 sec 3 1350 10,0 7,4 85 165 364 109 x 58 x 65 

PACIFIC D 27 270 16,2 PAC1 7 min 26 sec 3 1550 10,0 7,4 89 165 364 109 x 58 x 65 

PACIFIC D 30 300 18 PAC1 6 min 44 sec 3 1450 10,0 7,4 87 172 379 109 x 58 x 65 

PACIFIC D 32 320 19,2 PAC1 6 min 15 sec 3 1550 10,0 7,4 89 172 379 109 x 58 x 65 
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